Riemchenfassade
\ge Angebotes sind die Daten:
Naturstein-Material: Jura gelb, Oberfliche gesagt
Alu-Unterkonstruktion von ca. 70 cm
Verankerung mit T-Nutsytem (Bau-Untergrund und Naturstein)
Bau-Untergrund ist tragfshiges Mauerwerk (Beton)

Wirmedammung Dicke 200 mm
Hinterliftung Spaltbreite  30-40 mm
Naturstein Dicke 20mm
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Riemchenstarke: 20 mm
RiemchenhGhen: 100 mm
Riemchenlangen 1000 mm
Prreis / m? 45.00 €
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3 und Priifung des
Koordination der Produzenten zur Fertigung der Fassadenplatten
und ~Elemente nach Werkslisten, Fertigungsiiberwachung
und Kontrolle nach den Leistungsphasen 8 und 9, Transport-
Optimierung zur Baustelle

Bahnhofstr. 21 CH Herisau Tel. +41 817101477 Mobil: +4178 88 30 855 info@stoneag.ch

m? L B m? kg
200 1 0,1 0,1 5,4
1.10 UK komplet Preis/n n/m? Preis
Siehe LV UK 1,50 10 42,00
1.20 T-Anker Beton Preisin n/m? Preis.
1,80€ 2 3,60€
1.30 T-Anker Naturstein Preisin n/m? Preis.
frasen und Maschinenmiete 3,60 € 20 72,00
3.10. Naturstein Preis/n n/m? Preis.
4,50 10 45,00
1.50 Ankerschrauben M6 Preis/n n/m? Preis
0,10€ 0 - €
162,60 € 200 m?
Preis ung und Abnahme 10%
Total
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